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Art.-Nr.: 4290S02-002.015 Identnr.: Kunde: Datum 17.01.19

4290S02-002M015D     / 0     Blatt 1/1 M 1:1 
gezeichnet s.donner
geprüft Stanic 
Datei 4290S02_002M015D000.dwg

X-Y Anzeiger
Typ:GA-X/Y-dig/C/10/56

FSG Fernsteuergeräte
Kurt Oelsch GmbH

D-12347 Berlin
Jahnstrasse 68 + 70

Pos. Menge Benennung Zeichnungsnummer /
Norm-Kurzbezeichnung Werkstoff DIN Bemerkungen

1 1 Diodenhalterung 4290S01-60:00

2 2 Verstärkerkarte vollst. 4290S01-70:0001

3 1 Schaltplatte vollst. 4290S01-80:00

4 1 Platte 4290S02-00:01 3.3535.10

5 1 Blende 4290S02-00:02 3.3535.10

6 1 Platte 4290S02-00:03 3.3535.10

7 1 Skale bedruckt 4290S02-00:05F2 3.3535.10

8 1 Typschild 4290S02-00:50017 3.3535.10

9 1 Art.-Nr. 9379S01-000.001 4290S02-00:52000 3.3535.10

10 2 Befestigungselement 0051W03-00:30 3.3535.10

11 1 Dichtung 0056W04-10:0502 3.3535.10

12 1 Frontrahmen 0056W04-10:08021 3.3535.10

13 1 Mantel vollst. 0056W04-20:01B00

14 1 O-Ring 4279-ED101:0056 3.3535.10

15 1 6kt Mutter DIN934 - M5 - A2 D00934-050000-A2 1.4104 934

16 2 Scheibe DIN125 - 5 D00125-053000-A2 1.4104 125-A

Tafelausschnitt   68+0.7

12

gn rt

Neigungsanzeiger
GA-X/Y-dig/C/10/56
im Tafeleinbaugehäuse 72 x 72 mm
Eingang je 4 - 20 mA
Abbildung über Leuchtdioden
Betriebsspannung 18..36 V DC
Skalenbeschriftung:  ± 0,6° und  ± 3°

Inbetriebnahme 
Anzeiger (1) in Tafelausschnitt (2) 
einsetzen.
Befestigungsspangen am Anzeiger (1) 
einrasten und festziehen.
Elektrische Verbindungen herstellen.
Bereichsumschaltung durch 
externen Schalter
grün   -0.6°..0..+0.6°
rot      -  3° ..0..+  3° 
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